
Pistola monocolpo con propulsione ad aria a 250 bar di pressione e chiusura 
mediante otturatore/cameratore conico. Calibro 4,5 mm. Studiata per il solo 
utilizzo dell’aria compressa con riduttore della pressione all’interno del fusto. 
Scatto e linea di mira regolabili. 
Dispositivo per scatto a secco. Impugnatura anatomica regolabile in legno di noce 
disponibile in varie misure con possibilità di personalizzazione presso il nostro 
reparto competizione. Affidabile manometro a visione laterale per una lettura in 
sicurezza della pressione. 
L’alleggerimento delle masse in movimento le conferisce una maggiore velocità 
di scatto. In combinazione con la canna forata e il compensatore, si ottengono da 
questa arma costanza, precisione e un’eccezionale reazione al tiro.

Single shot air pistol with a detachable cylinder for compressed air up to 250 bar.
The conical bolt provides secured locking of the chamber and consistent air 
discharge. Caliber 4.5 mm,(.177), developed for the sole use of compressed 
air, with the airpressure regulator inside of the pistol frame. The pistol has fully 
adjustable, two-stage trigger and an easily accessible switch for Dry Fire.
The light weight parts of the improved trigger mechanism ensure a fast lock time.
Anatomical, adjustable walnut grip, available in various sizes. Custom grips or a 
copy of an already personalized anatomical grip can be made upon special request 
in our factory.
Reliable, side visible pressure gauge to monitor the remaining air in the cylinder.
Fully adjustable rear sight, variable width of the notch, and adjustable sight radius.
Sophisticated compensator reflects years of research and experience. All these 
innovative designs, in conjunction with the perforated barrel guarantees this air 
pistols consistency, precision and excellent stability when shooting. The K10 is 
also available in Junior version (K10J) which is 40 mm shorter and 80 g lighter.   

Removable barrel cover available for the model K10 on request

K10 Caliber	 4,5 mm (.177)
Height	 140 mm
Width	 49 mm
Overal length	 415 mm
Total weight	 990 g
Barrel length	 240 mm
Barrel rifling	 12D x 450 mm
Sight radius	 from 345 to 375 mm
Adjustment click	 1,8 mm
Grip sizes	 RH: XS-S-M-L
	 LH: S-M-L

COMPENSATOR



Pressluftbetriebenes Einzelladermodell mit 250 bar Druck, Schließmechanismus 
mittels eines konischen Bolzen / Druckkammer. Kal. 4,5mm, entwickelt 
um ausschließlich mit Pressluft zu arbeiten. Durch Verlagerung der 
Kartuschenanschlußdichtung in das Kartuscheninnere wird ein gleichmäßiges 
und leichteres sowie sicheres auf -und abschrauben der Kartusche möglich. 
Verstellbare Visierung und Visierlänge mit breitenverstellbarem Kimmenblatt,
perfekt einstellbarer Abzug, Trockentrainingsmöglichkeit Anatomischer Griff in 
verschiedenen verstellbaren Größen aus Walnussholz.
Maßanfertigungen in unserer Firma sind ebenfalls möglich. Zuverlässige 
numerische Füllstandsanzeige. Durch ein leichteres Schlagstück wird eine 
schnellere Verschlusszeit erreicht und damit eine entschieden ruhigere Reaktion 
beim Schuss ermöglicht. In Kombination mit den Laufbohrungen und dem 
Kompensator erreicht man eine konstante V0 und damit ein sicheres und ruhiges 
Schussverhalten mit sehr hoher Präzision und ein hervorragendes Feeling in der 
Hand.

Mono coup à propulsion par air compressé sous 250 bars de pression, calibre 4,5 
mm. Parfait auto chargement du plomb par simple fermeture du capot. 
Étudié spécialement pour l’air compressé avec réducteur de pression à l’intérieur 
du corps du pistolet. Détente, hausse et ligne de mire réglables. 
Dispositif de tir à sec. 
Poignée anatomique réglable en noyer disponible en différentes tailles avec 
la possibilité de personnalisation sur mesure auprès de notre département 
compétition. Manomètre très fiable à vision latérale pour une lecture en sûreté 
de la pression. 
L’allégement des masses en mouvement lui confère une grande vitesse de 
déclenchement. 
La combinaison du canon percé et du compensateur procurent à cette arme, une 
vitesse constante, une précision et une réaction excellente au tir.
 

Pistola mono-tiro de propulsión por aire comprimido a 250 bares de presión y 
sistema de carga por medio de un obturador cónico con cámara de aire. 
Cal 4,5 mm. Estudiada para el uso exclusivo de aire comprimido, con reductor del 
aire dentro del cuerpo de la pistola. 
Disparador y linea de miras regulables e intercambiables. Dispositivo de disparo 
en seco. 
Empuñadura anatómica regulable en madera de nogal y disponible en varias 
medidas. Manómetro preciso y fiable de visión lateral, para lectura segura de 
la presión. 
El alivio de las masas en movimiento le otorga una mayor velocidad de disparo. 
En combinación con el cañon pinchado y el compensador, se consiguen de este 
arma constancia de velocidad, precisión y una excelente reacción al tiro.

 

K10 J
SHORT

Caliber	 4,5 mm (.177)
Height	 140 mm
Width	 49 mm
Overal length	 375 mm
Total weight	 900 g
Barrel length	 205 mm
Barrel rifling	 12D x 450 mm
Sight radius	 from 310 to 340 mm  
Adjustment click	 1,8 mm
Grip sizes	 RH: XS-S-M-L
	 LH: S-M-L

COMPENSATOR


