
GPARDINl e 

BEDIENUNGSANLEITUNG FOR DIE MODELLE 

KSO 

GP, HP, SP 

K90, K60, K58 
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Sehr gechrter Freund des Schiel3sports, 

Herzlichen Gltickwunsch und Danke, dal3 Sie sich fùr eine Pardini-Pistole entschie­
den haben. 
lhre Pistole wurde von einem erfolgreichen Schtitzen, der schon seit langem durch 
Spitzenleistung bekannt ist, entworfen und entwickelt. Hergestellt wird Ihre Pistole 
von erfahrencn Mitarbeitem mit fortschrittlicherTechnologie. Ftir die Testserien wur­
den einige der namhaftesten Schtitzen der Welt verpflichtet. 
Diese Zusammenarbeit macht es moglich, da!3 wir Ihnen ein Produkt anbieten kon­
ncn, das Ihren personlichen Bcdtirfnissen entspricht. Jcdoch zogem Sie nicht, sich 
an uns zu wcnden, denn mit Ihrer Kritik und Ihren Vorschlagen sind Sie jederzeit 
willkommen. Vielen Dank! 

ACHTUNG! 
DER UMGANG MIT SCHUSSWAFFEN 

Schu!3waffcn mtissen wahrend Gebrauch und Wartung fehlcrfrei gehandhabt werdcn. 
1st man mit der korrekten Handhabung nicht vertraut, so kann dies zu Unfàllen fùh­
ren. 
Aus diesem Grund solite Ihrc Pistole stets so behandelt wcrden, als ob sic geladcn 
warc. Au!3erdem zielen Sie nie mit dcr Pistole aufjcmandcn und halten Sie Ihre Fin­
ger vom Abzug fern, wenn Sie nicht schie!3en wollen. 
Bitte nehmen Sic zur Kcnntnis, da(3 unbefugtes Hcrumbasteln oder Vcranderungen 
an dcr Waffe zu einem Verlust dcr Herstellergarantie fùhren. Nur autorisicrte Btich­
senmachcr dtirfen Rcparaturen an Pardini-Pistolen durchfùhren. 
Pardini-Pistolcn benotigen keinc besondere Pflege, um ihre Funktionsfàhigkeit zu 
erhalten. Jcdoch schlagen wir vor, darauf zu achten, da!3 alle au!3eren Flachen leicht 
eingeolt sind. 
Bitte beachten Sie, dal3 alle beweglichen Teile (Schlittcn bzw. Verschlu!3, Kolben, 
Lager etc.) mit lang anhaltenden Schmierrnitteln behandelt wurden und dcswcgen 
keiner standigen Pflege bcdtirfcn. Verwendcn Sic wedcr Reinigungsmittcl auf den 
beweglichcn Teilen, noch entfemen Sie die vom Hersteller aufgebrachten, oben 
erwahnten Schmiermittel. 
Wir empfehlcn Ihnen, Ihre Pistole alle 12 bis 24 Monale bei Ihrem Handler vollstan­
dig tibcrholen zu lassen. 
Solite Ihre Pistole tiber cincn langeren Zeitraum hinweg nicht bentitzt wcrden, so 
cmpfehlen wir den Lauf einzuolen. Wenn Sie wieder schie!3en wollen, dann verges­
scn Sic nicht, diescs 01 zu cntfcmen; sonst leidet die Schul3prazision darunter. 



PARDINI-SPORTPISfOLE, MODELL KSO, KALIBER .22 lffi 

TECHNISCHE MERKMALE 

Die Sportpistole K50 wurde fùr das 50m-Schiel3en in dcr UIT-Disziplin "Freie Pistole" 
entwickelt. 
Die Laufachse Iiegt sehr tief im Griff und bildet eine perfekte Verlangerung des 
Unterarms des Schiitzen. Diese Eigenschaft fùhrt zu ciner merklichen Verringerung 
von Fehlschiissen aufgrund ungewollter Muskelzuckungen. 
Ocr Bolzen-Vcrschlul3 verbessert den Ladevorgang fur alle Munitionssorten und 
crmoglicht einc direkte Verbindung zwischcn Abzugsmechanismus und Abzugsstol­
len. Dies fùhrt zu einer schr kurzen Vcrschlul3 zeit und in Verbindung mit einem nur 
3 Gramm schweren Ziindstift, der auf eincr Llinge von 6 Millimetern bewcglich ist, 
zu den besten Trefferergcbnissen. 
Wcgen sciner Neigung in zwei Ebenen und seiner Konstruktion ohnc innere mccha­
nische Teile, erleichtert der anatomische Griff das Schiel3en ftir Schiitzen jedes Lei­
stungsniveaus. Zusammen mit der freien Verstellmoglichkeit des Abzugziingels wird 
eine perfckte Anpassung an die Hand des Schiitzen erreicht. 
Weitere Merkmale sind die sehr niedlige Visierlinie und eine neuc Gewichtsvertei­
lung. Die Gewichtsvertei lung wurde durch einen sich verjiingenden Lauf, eine Visier­
befestigung aus Leichtmetall und ein auf Wunsch erhaltlichcs Gegcngewicht, das 
ii ber dem Lauf angebracht werdcn kann, verbessert. Dies erlaubt eine genaue Ein­
stellung von Gewichtskombinationen, die es dem Schiitzen crmoglichcn, scinen 
optimalcn individuellen Schwerpunkt dcr Pistole festzulegen. 

ZERLEGEN UND ZUSAMMENBAU 

Loscn Sic die Sechskant-lmbusschraubc auf dcm Rahmen, indem Sie diese 
Schraube gegen dcn Uhrzeigersinn drehen und die Pistole so handhaben, wic es auf 
dem Bild gezeigt wird. 
Dcr Zusammenbau erfolgt in umgekchrtcr Reihcnfolge. Bitte stellen Sie sicher, dal3 
die Scchskant-Imbusschraubc fest sitzt, bcvor Sic die Pistole beniitzen. 

10 
() 



EINSfELLEN DES ABZUGS 

SCHRAUBE PG: Drehcn der Schraube im Uhrzeigersinn verringert das Abzugs­
spiel. ACHTUNG: Wird die Schraube, nachdem kein Spiel mehr 
vorhanden ist, wciterhin angezogen, so kann der Abzug nicht 
mehr ausgelost wcrden. 

SCHRAUBE RG: Losen dcr Schraube errnoglicht die Verstellung dcs Abzugztingels 
nach vome, nach hinten odcr nach jcder Scite. Dic Verstellung 
wird durchgeflihrt, indem dcr Ztingel mit Daumen und Zeigefin­
ger festgehalten und dann vorsichtig gcdreht wird. 

SCHRAUBE PS: Drehen der Schraubc im Uhrzeigersinn vergrol3ert das Abzugs­
gewicht. Drehen gegen den Uhrzeigersinn verringcrt es. 

SCHRAUBE CS: Drehcn der Schraube im Uhrzeigcrsinn verringert die Wirkung 
des Abzugsstollens. ACHTUNG: Wird zu weit gcdreht, ist dcr 
Abzugsstollen au!3er Funktion. 
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PARDINI-SPORTPISfOLEN, GP - HP - SP MODELLE 

TECHNISCHE MERKMALE 

Die Pardini "P"-Modellrcihe wurde fùr die verschiedenen Disziplinen der Schuf3ent­
fcmung von 25 Metern entwickelt: 
Das GP Model! fùr dic UIT-Disziplin "Schncllfcuerpistolc". 
Das SP Model! fùr die UIT-Disziplinen "Standard pistole" und "Match pistole". 
Das HP Modcll fùr die UIT-Disziplin "Grof3kaliberpistole" und andere "Grof3kalibcr­
pistolen"-Wettkampfc. 

Die Griffe dieser drci Modelle sind untcreinander austauschbar, aus einem Sttick 
Nuf3baumholz gefertigt, genau im Rahmen cingepaf3t und kommen ohne innerc 
mechanische Teile aus. 

Die Pistolen sind verzogerte Rtickstof31ader. Der Yerschlul3, ein konzentrischer Bai­
zen (beim Modell GP aus Lcichtmetall, bei den Modcllen SP und HP aus Spezial­
stahl), schlief3t knapp vor dem Schwerpunkt der Waffe und beinhaltet einen freibe­
weglichen Ziindstift. 
Die Patronenzufùhrung crfolgt aus eincm 5-Schuf3-Magazin (aus einem Sttick), das 
vor dem Abzug plaziert wurdc und van ei nem Magazinhalter im Rahmen gehalten 
wird. Der Auswerfer ist in das Magazin integricrt und die Ausziehcrkralle ist an der 
rcchtcn Seite des Verschluf3-Bolzcn angebracht. 
Dic opti male Neigung des Magazins crmoglicht cin pcrfektes, gcradliniges Einfùhren 
dcr Patrone ins Patroncnlager. Der Abzugsmcchanismus bcfìndet sich vollstandig im 
hinteren Tcil dcr Pistole; beim GP Modell ist er herausnehmbar, bei den Modcllen 
SP und HP ist er am Rahmen bcfestigt. 

Zahlreiche Testreihen haben gezeigt, daf3 folgende Hauptfaktoren zur Yerringerung 
dcs Rtickstof3es fùhren: 
- Dic niedrigste mogliche Laullage. 
- Die niedrigste mogliche Yisierlinie im Yerhaltnis zur Laullage. 
- Ein optimaler Griflwinkcl van 50 Grad, das bcdcutet einc besondere Anpassung 

an die Anatomie des Handgelenks. 
- Ein zu Lauf und Rahmen konzentrischer Yerschlul3-Bolzen. 
- Deutfahigkeit und Gcfùhl. 

Diese Eigenschaften ermoglichen einc schncllc Zielcrfassung innerhalb dcr zeitlich 
bcgrenzten Schuf3 sericn, minimalcs Hochschlagcn dcr Mtindung, optimalc Balance 
und verbessertc Zuverlassigkeit wahrend des Schief3ens. 



BESONDERHEITEN ZU MODELL GPS 

Lauf mit Kompensator. 

2 verschiedene Laufgewichte 
Originalgewicht wie bei GP. 
Gewicht GPS, 50 Gramm schwerer, zur besseren Stabilitat im Schul3. 

2 vcrschiedene YisieIYerlangerungen 
30mm, 
60mm. 

ACHTUNG ! Yerwcndet man die 60 mm YisieIYerlangcrung, nimmt man die 
UlT-Regcl 4.3.e in Anspruch und tiberschreitet die 5% Toleranzmal3 in der 
Llinge der Waffe! (310 mm) 

ZERLEGEN UNO ZUSAMMENBAU 

I - Entfcmen Sie das Magazin und stellcn Sie sicher, dal3 die Pistole ungeladen ist. 
2 - Entfemen Sie die sechseckige Schraube unter der Mundung. 
3 - Wahrend Sie die Mundung nach unten halten, cntfcmcn Sie dic zusammenhan-

gcndcn Teilc aus Laufgewicht, Lauf und Yerschlul3-Bolzen. 
4 - Trenncn Sie den Yerschlul3 von den Laufieilen. 
5 - Der Zusammenbau wird in umgekehrter Reihenfolge durchgeftihrt. 

WARNUNG: Bevor Sie mit dem Zerlegen dcr Pistole bcginnen, durfen Sie nicht ver­
gessen das Magazin hcrauszunehmen. Achten Sie aul3erdcm darauf, dal3 die Schliel3-
feder wahrcnd des Zusammenbaus genau sitzt. Sowohl beim Zerlegen, als auch beim 
Zusammcnbau ist darauf zu achten, dal3 dic Mundung stets nach unten zeigt. 

_,_ 



EINSfELLEN DES ABZUGS 

GP MODELL, KALIBER .22 KURZ 

BITIE BEACHTEN SIE, DASS ALLE SCHRAUBEN LANGSAM UNO 
VORSICHTIG EINGESTELLT WERDEN M0SSEN. 

SCHRAUBE RG: Losen dcr Schraubc ennoglicht die Einstellung dcs Abzugzungels. 

SCI IRAUBE PG: Stcllt das Abzugsspicl ein. ACHTUNG: Wird die Schraubc zu weit 
gedrcht, so lost der Mcchanismus nicht mehr aus. 

SCI IRAUBE CS: Stcllt dcn Obcrgriff dcs Abzugsstollens cin und vcrandcrt den Aus­
losewcg: Drchcn im Uhrzcigersinn rcduzicrt die Wirkung des 
Abzugsstollens; gleichzeitig verringert sich der Abzugswcg. Drchcn 
gcgen dcn Uhrzcigersinn vcrgrol3ert sowohl dic Wirkung des Stol­
lens, als auch dcn Abzugswcg. 

SCHRAUBE PS: Drehen im Uhrzeigersinn vcrgrol3ert das Abzugsgcwicht, drchcn 
gegcn dcn Uhrzeigersinn vcrringert es. 

SCI IRAUBE TS: Diesc Schraubc dient als Trigger-Stop. 

~o-·­
~ -:-- •· 
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EINSIELLEN DES ABZUGS 

HP MODELL, KALIBER .32 S&W SP MODELL, KALIBER .22 HB 

ALLE EINSTELLUNGEN SOLLTEN BEI UMGEDREHTER PISTOLE 
DURCHGEFOHRT WERDEN (GRIFF NACH OBEN). DER MECHANIS· 
MUS SOLLTE NUR MlT GROSSTER SORGFALT EINGESTELLT WER· 
DEN. VERDREHEN SIE KEINE SCIIRAUBE UM MEHR ALS EINE VlER· 
TEL UMDREHUNG AUF ElNMAL. 

SCI IRAUBE RG: Losco der Schraube ermoglicht die Einstcllung des Abzugztingels. 
SCI IRAUBE CS: Drehen im Uhrzeigersinn verlangert den Auslosewcg und drehen 

gegen dcn Uhrzeigersinn vcrringert dicsen, bis kcin Weg mchr vor· 
handen ist (kein Druckpunkt mehr sptirbar). 

SCI IRAUBE PS: lnncrhalb dcr Schraube CS. Drehen im Uhrzeigersinn vergrol3ert 
das Gewicht des Auslosewegs (nach dem Druckpunkt) und umgc· 
kehrt. 

SCHRAUBE PG: Dicsc Schraube rcgelt dcn Unterbrcchcr am Abzugsstollen. Drc· 
hen im Uhrzeigersinn verringert das Spicl vor dcm Vorzugsweg. 

SCHRAUBE PP: Drehcn im Uhrzeigersinn vergro13ert das Abzugsgcwicht des Vor· 
zugswcgs und umgekchrt. 

SCHRAUBE TS: Dicsc Schraubc dient als einstellbarer Trigger·Stop. Drchen im 
Uhrzcigersinn verringcrt die Rtickwartsbewcgung des Abzugs. 
ACHTUNG: Wird die Schraubc zu weit im Uhrzcigcrsinn gedreht, 

so lost der Abzugsmechanismus nicht mehr aus. 
SCHRAUBE CP: Drehen im Uhrzeigersinn rcduziert den Vorzugsweg. 

ACHTUNG: Wird dic Schraubc zu weit im Uhrzeigersinn gedreht, 
so lost der Abzugsstollen nicht mchr aus. Ist dic 
Schraubc CP cingestcllt worden, dann mu13 IMM ER 
die Schraube PG nochcinmal eingestelll wcrdcn. 

e, 
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PARDINI-MATCH-LUFTPISfOLEN, KALIBER 4,5 mm, 
MODELLE K58 - K60 - K90 

TECHNISCHE MERKMALE 

Oiese Pistolen wurden gemal3 den Anforderungen und der Erfahrung dcr bestcn 
Schtitzcn dcr Welt konstruiert. 
Alle drei Modelle haben folgende gemcinsamen Merkmale: 
Ocr Rahmen, der Luft- und der Gasbehalter sind aus Leichtmctall; dic anderen 
Mctalltcile sind aus Spezialstahl. 

Weitere Merkmalc sind: - schnclle Verschlul3zeit 
- optimaler Griflwinkel 
- hoher Griffpunk:t, nur ein paar Millimeter unter der Laufachse 
- Schwerpunktlage sehr nahe an der Abzugsachse. 

Oas Modcll K.58 ist eine Luftpistole, die mit vorkomprimierter Luft arbeitet. 55 
Kubikzentimeter Luft werden in einer 0,5 Kubikzentimeter grol3en Kammer mit Hilfe 
eines Spannhebels komprimiert. Ocr Orehpunkt des fest eingebauten, ftir Pardini 
patentiertcn Spannhcbels, befindet sich 280 Millirncter vom Hebelende entfernt. 
Ocr Spannhebcl schmiegt sich der Aul3enform dcs Luftbchalters und des Griffes an 
und dicnt gleichzeitig als Abzugsbtigel. Wird der Hcbel gespannt, so 6ffnct sich auto­
matisch dic Ladeklappe und der Yerschlul3, und der Abzug wird gcspannt Irn 
Moment der Schu!3abgabe entsteht kein Rtickstol3, denn die Luft wird verz6gerungs­
frei und ohne eine Kolbenbcwegung freigesetzt. 
Die Modelle K60 und K.90 benutzcn bcide 002-Gas als Treibrnittel. Oas 002-Gas 
befindct sich in einem auswechselbaren Gasbehalter, der parallel zur Laufachsc 
unterhalb des Laufs angcbracht ist. Das Modell K90 hat klcincre Abmessungcn und 
ist lcichter als das Modell K60; deswcgcn ist es besondcrs ftir die Juniorcn, Oarncn 
und Anfangcr geeignet Oer grol3c Yorteil van 002-Pistolcn liegt darin, da!3 das Nach­
laden mtihelos erfolgt. 
Aufgrund dcr physikalischen Eigenschaften des 002-Gases, hangt dic Arbeitswcise 
des Gasbehalters stark van dcn jeweiligcn Gcgebenheitcn ab. Trotzdern garantieren 
wir eine konstante Lcistung dcs Gasbchaltcrs, die durch cin selbstentwickcltes Zwci­
Kammern-System errcicht wird, welches das erste seiner Art auf dcr Welt ist. 
Trotz dcr langen Lauflangc ben6tigt dic Oiabolo-Kugel nur eine kurze Zcitspanne bis 
sie den Laufvcrlassen hat; verantwort lich daflir ist die erreichte sehr hohe Geschwin­
digkeit. Sorgfaltige Herstellung der Lliufe zusammen mit der Erfahrung aus eincr viel­
zahl ballistischer Expcrimentc und den dazugeh6rigen technischen Entwicklungcn, 
geben Ihnen die M6glichkeit cin sehr hohcs Leistungsniveau zu erreichen. 



EI NSfELLEN DES ABZUGS 

SCHRAUBE TS: Drchen im Uhrzeigcrsinn verringert die Rtickwartsbewegung des 
Abzugs (Trigger-Stop). 

SCHRAUBE CP: Drehen im Uhrzeigersinn verringcrt dcn Yorzugsweg. 

SCIIRAUBE RG: Drehen gegen den Uhrzcigersinn ennoglicht die Einstellung des 
Abzugzti ngels. 

SCHRAUBE PA: Drehen im Uhrzcigersinn vcrgrol3crt das Abzugsgewicht. 

SCHRAUBE PP: Drehen im Uhrzcigcrsinn vergrol3ert das Vorzugsgewicht. 

SCHRAUBE CA: Drehcn im Uhrzeigersinn verringert den Obergriff des Abzugsstol-
lcns. 

SCHRAUBE VP: Reguliert dic Spannung dcr Ztindstiftfcdcr und ist deswcgcn fùr 
die Geschwindigkeit des Ztindstiftcs und Schul3gcschwindigkeit 
vcrantwortlich. 

SCHRAUBE SS: Um dic Trockcntrainings-Einrichtung zu aktivicrcn, mul3 dic 
Schraube cine Raste gcgen den Uhrzeigersinn gcdrcht wcrdcn; 
dabei mul3 dcr Abzugsmcchanismus gespannt sein. 

• A 



MODELLE K60 - K90 

AUSWECHSELN DES GASBEHÀLTERS UNO NACHFOLLEN 

Der Gasbchalter kann jcderzeit ausgctauscht werden, auch dann, wenn cr nicht voll­
standig leer ist. Um eincn lecren Behalter nachzufullcn, gchcn Sic wie folgt vor: 

I) Schraubcn Sic den Bchaltcr von der Pistole ab. 

2) Bcfcstigcn Sie dcn mitgelicfertcn Druckventiladapter an der Gasnachfùllflaschc. 

3) Stellcn Sie sichcr, dal3 der Gasbehalter eine nicdrigcre Tcmpcratur als dic 
Nachfùllflaschc hat (dies kann cntwcdcr dadurch crreicht wcrden, dal3 Sic aus 
dcm gleichwarmcn Gasbehaltcr eine Ideine Mengc Gas cntweichcn lassen, oder 
indem Sic den Gasbchalter im Ktihlschrank ktihlcn). 

4) Schraubcn Sic den Gasbehalter auf dcn Druckventiladaptcr und olfncn Sie den 
Gashahn dcr Gasnachfùllflaschc. 

5) Wartcn Sic cinigc Minutcn bis der Bchaltcr mit Gas gcfùllt ist. 

6) Schlicl3en Sic dcn Gashahn und Schraubcn Sic den Gasbchaltcr ab. 

7) Wicgcn Sic den Gasbchaltcr: OBERSCI IREITEN SIE NICI 1T 264 Gramm 
(178 Gramm bei Modcll K90) Gcsamtgcwicht, welchcs cincr optimalcn 
Gaslaùung von ungcfàhr 53 Gramm (40 Gramm bei Modcll K90) cntspricht. 

WARI\UNG 

Gasbchaltcr nie Temperaturen iiber 50 Grad aussetzcn. 

Stcllcn Sic sicher, dafi dcr Abzugsmechanismus gcspannt ist, bcvor Sic dcn 
Gasbchaltcr anschraubcn. 

Wir cmpfchlcn lhncn den Gasbchiilter nur von Hand, also ohne einen 
Schraubenschliissel zu verwcnden, ab- und anzuschraubcn. 
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TECHNISCHE DATEN DER PARDINI-SPORTPISfOLEN 

MODELL KSO HP 

Kaliber .221ffi .32 S&W 

Hohe 140mm 140mm 

Breite 70mm 49mm 

Gesamtlange 465 mm 295 mm 

Gesamtgewicht 980 g (*) IIOO g 

Funktion Einzellader Halbautom. 

LauOange 250 mm 120mm 

Lauftyp 6Dx450 mm 6Dx450mm 

Visierlange 400mm 220 mm 

Veranderung 
pro Raste 10mm 5mm 

(*) ohne Gegcngewicht 

Technische Anderungen vorbehalten. 

Sonderzubehor (passend an alle Waffen) 

Yerstcllbares Kimmenblatt 
- 2 mm bis 3 mm 
- 3 mm bis 4 mm 

Yerschieden gefonnte Abzugszungen 

SP 

.221ffi 

140mm 

49mm 

295 mm 

I080 g 

Halbautom. 

120 mm 

6Dx450mm 

220 mm 

5 mm 

I Abzug mit Kugelgelenk (in allen Richtungen verstellbar) 

GP 

.22 kurz 

140mm 

49mm 

295 mm 

1080 g 

Halbautom. 

117 mm 

6Dx450mm 

242 mm 

5 mm 



TECHNISCHE DATEN DER PARDINI-MATCH LUFfPISfOLEN 

MODELL K58 K60 K90 

Kalibcr 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 

Hohc 145 mm 140mm 126 mm 

Brcitc 47 mm 47mm 47mm 

Gcsamtllingc 395 mm 4IO mm 325 mm 

Gcsamtgewicht I070 g (*) I 040 g (*) (**) 820 g (**) 

Funktion vorkompri-
micrte Luft C02 C02 

Lauflangc 230 mm 245 mm 185 mm 

Lauftyp l2Dx450mm l2Dx450mm I2Dx450mm 

Visierllingc 325 mm 350 mm 300 mm 

Vcranderung 
pro Raste 1,8 mm 1,8 mm 2mm 

(*) ohnc Gegcngewicht 

(**) mit vollem Gasbehalter 

Tcchnischc Anderungcn vorbchaltcn. 






